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SUBMERSIBLE
SEWAGE PUMP

NEW!

SEWAGE PUMPS®

PERFORMANCE
Performance – Gallons per Hour Maximum

Model Warranty at Discharge Height Above Pumping Level Lift
Number HP (Years) 0' 5' 10' 15' 18' (no flow) 

2961 4/10 1 5250 3900 2550 960 0 18 ft.

ORDERING INFORMATION

Model List Price Carton Dimensions Pallet
Number UPC US Canada Length Width Height Cube Quantity Weight

2961 017561 911577 $274.00 $363.75 10.5" 7.5" 16.5" .75 50 14 lbs.

PITMASTER SERIES

Automatic operation

Capable of handling 2” solids. Ideal 
for basement installation, pumping
below-grade toilets, laundry facilities
and general dewatering

Durable corrosion-resistant 
thermoplastic construction 
maximizes pump life

Energy-efficient motor with overload
protection provides safe operation

Easy installation requires minimum 
18” diameter sump basin



Assemblé aux
États-Unis
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NOUVEAU!

POMPES D’EAU D’ÉGOUT®

RENDEMENT
Numéros Rendement – en litres par heure Hauteur max.

de Garantie jusqu’à hauteur de refoulement au-dessus du niveau de pompage de refoulement
modèle ch (ans) 0m 1,5m 3,1m 4,6m 5,5m (aucun débit) 

2961 4/10 1 5 250 3 900 2 550 960 0 18 pi

RENSEIGNEMENTS POUR PASSER COMMANDE

Numéros Prix détail Dim. boîte Qté de
de modèle UPC É.-U. Canada Longueur Largeur Hauteur Volume palettes Poids

2961 017561 911577 274,00 $ 363,75 $ 10,5 po 7,5 po 16,5 po 0,75 50 14 lb

SÉRIE PITMASTERPOMPES D’EAUX 
D’ÉGOUT SUBMERSIBLES

Fonctionnement automatique

Peut pomper des matières solides
ayant 2 po. Idéale pour les installations
de sous-sols, le pompage des toilettes
au-dessous du niveau du sol, les
laveries et l’évacuation des eaux en
général.

Construction durable en thermoplas-
tique résistant à la corrosion pour
maximiser la durée de la pompe

Moteur éconergétique doté d’une
protection contre les surcharges 
pour assurer un fonctionnement 
en toute sécurité

Installation facile; le puisard doit 
avoir un diamètre minimum de 18 po


